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1. OBJETIVOS DEL ACONDICIONAMIENTO ACÚSTICO 
 
 

 Cumplir con las Bases de Postulación al Programa de Evaluación Externa de la Calidad 

de los Centros Audiométricos (PEECCA) del Instituto de Salud Pública de Chile para 

Centros Audiométricos, en los requerimientos de ruido ambiente al interior de 

cámaras audiométricas (ISO 8253-1/1989). 

 Lo anterior de manera de poder lograr los estándares definidos en el Protocolo de 

control y seguimiento – trabajadores expuesto a ruido y/o sordera profesional, en el 

ítem de Requerimientos Ambientales de las Condiciones para las Salas de Pruebas 

Audiométricas, Programa Salud Ocupacional, Ministerio de Salud de Chile y la norma 

ISO 8253-1/1989. 
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2. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL ACONDICIONAMIENTO ACÚSTICO. 
 
 

2.1.- CABINAS AUDIOMÉTRICAS MODELO . 

 

 Diseño y Construcción Cabina Audiométrica modular 

(ensamblado y portátil) estructurada en Panel Integral 

Acústico de 132 [mm] de espesor, STC (Sound 

Transmission Class – ASTM413) > 50 y NRC (Noise 

Reduction Coefficient – ASTM423) > 0.8. Dimensiones 

externas estimadas en milímetros de: 

 2200 de ancho, 2200 de largo y  2250 de altura  en [mm] INFANTIL 

 2200 de ancho, 2200 de largo y  2250 de altura  en [mm] ADULTO CON 

PRE CÁMARA INCORPORADA 

 1400 de ancho, 1400 de largo y 2250 de altura en [mm] ADULTOS 

 La Cabina Audiométrica tiene como acceso 01 puerta 

acústica  abatibles de 947 x 2000 [mm], con su 

quincallería correspondiente en acero inoxidable y sellos 

acústicos perimetrales en base a sellos ZERO 

INTERNATIONAL, para garantizar 

hermeticidad. 

 se considera rampa de minusválidos para el acceso a la 

cabina.  

 Se considera un registro visual espejo de 600 x 800 

[mm], estructurado  en un termopanel de vidrio par, de 

aislación sonora aérea solidaria a la cabina audiométrica. 

 Amortiguación independiente sobre elementos 

elastoméricos marca Kinetics  (www.kineticsnoise.com) 

modelo RDB175, de manera de obtener independencia 

estructural del piso de la sala.. 

 

 Se considera un panel de conexiones externo / interno 

para los conectores necesarios del Audiómetro para la 

cabina. 

 

 Se consideran dos parlantes activos (amplificados) marca 

 modelo FR10WP, de manera de poder 

realizar  audiometrías de campo en la cabina. 

 

 Terminación interior en Revestimiento de absorción 

sonora interior en plancha de metal perforado de 

http://www.kineticsnoise.com/
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manera de controlar la reverberación negativa de esta 

cabina, color blanco, beige o chocolate. 

 

 Pavimento acústico INCA IIC tipo piso flotante 

alfombrado importado de alto trafico espesor > 10 [mm] 

en densidad > 1200 [gr/cm3] de fibra con pañete 

viscoelástico de napa inferior, Superficie aproximada de 

20 [m2], color a elección. 

 Se contempla iluminación interior con interruptor de 

seguridad y conexión auxiliar a 220 [V] con protector 

automático térmico y diferencial. 

 Inyección y extracción de aire forzado por ventilador 

centrífugo insonorizado de 600 [m3/h], garantizando 20-

30 renovaciones/hora de aire fresco para la cabina.  

 Además se instalará un mesón exterior en la cabina en 

terminación de masisa melanina para instalar los 

equipos audiométricos y telecomandos de iluminación, 

enchufes/interruptores eléctricos y ventilación de la 

Cabina Audiométrica. 

 

 

2.2.- SALA PRECÁMARA . 

 

 De manera de asegurar un recinto tipo pre cámara para 

pruebas de tipo subjetivo, se contempla adicionalmente 

y previa visita a terreno de ser necesario el 

acondicionamiento acústico de este sector, que 

contempla: 

 

 Diseño y Construcción Sala Acústica estructurada en 

Tabique Acústico INCA OITC 50 de 130 [mm] de espesor, 

STC (Sound Transmission Class – ASTM413) > 50. 

 

 Se contempla el Revestimiento de absorción sonora 

interior en espuma flexible de poliéster uretano  

 Sonex, modelo Roc de  30  

[mm] en el 100 % cielo y NRC > 0.6, modelo Flexonic de 

50[mm] y NRC > 0.8 en el 100% de las paredes, de 

manera de controlar la reverberación negativa de esta 

sala.  

 

 Puertas  acústicas INCA OITC 39, de idénticas 

propiedades acústicas que las de la cabina audiométrica, 

se incluye marco, quincallería y sello acústico perimetral 

ZERO INTERNATIONAL. 

 Pavimento acústico INCA IIC tipo piso flotante 

alfombrado importado de alto trafico espesor > 10 [mm] 

en densidad > 1200 [gr/cm3] de fibra con pañete 

viscoelástico de napa inferior. 

 Cielo  acústico INCA OITC 30 tipo cielo resilente. 

Refuerzo de ventanas, en nueva ventana fija de cristal 

monolítico de Δ STC > 15.  
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2.3.- GENERALIDADES. 

 

 Los materiales metálicos a ocupar serán planchas 

metálicas, metal desplegado / perforado calidad A366 

SAE1010, A37-24ES, ASTM A653, A42-27ES y lanas 

minerales / vidrio de alta densidad ISO 354 UNE23 102 

90 y ASTM C423 UNE23 727-90.  

 Cabe notar que todos los materiales ocupados en el 

tratamiento acústico son de carácter incombustible / 

ignífugos y no tóxicos.  

 En las estructuras y materiales metálicos, consideran 

preparación de superficie norma ISO 8504 – SSPC-SP1 en 

base a tratamiento epóxico libre de plomo.  

 

 Una vez terminada la construcción y/o instalación de la 

Cabina Audiométrica se procederá a medir los niveles de 

ruido de fondo interior de acuerdo al Protocolo de control y 

seguimiento ς trabajadores expuesto a ruido y/o sordera 

profesional, en el ítem de Requerimientos Ambientales de 

las Condiciones para las Salas de Pruebas Audiométricas, 

Programa Salud Ocupacional, Ministerio de Salud de Chile y 

la norma ISO 8253-1/1989, con estas mediciones se emitirá 

un informe referencial previo a la evaluación y certificación 

por la empresa o institución acreditada  para tales efectos.  

 Para obtener dicha certificación, el cliente deberá contratar 

los servicios de medición de alguna de las empresas 

incorporadas al Registro de Proveedores del PEECA, únicas 

autorizadas para emitir los certificados correspondientes. 

 Además se ofrece un servicio de POST-VENTA, el cual 

consta de realizar un seguimiento 12 meses 

 después de terminado el trabajo, para verificar si se 

requiere un mantenimiento al CONTROL ACÚSTICO  

realizado, con respecto a la normativa requerida, nacional 

o internacional o nuevas fuentes de ruido por mejorar, lo 

que implica una GARANTIA TOTAL, según requerimientos 

de la normativa ISO9001/2000. 

 

 

 

3. LISTADO DE CABINAS AUDIOMÉTRICAS REALIZADAS POR NUESTRA EMPRESA 
 
 

 Centro audiométrico Clínica Avansalud de Providencia. 

 Centro audiométrico Banmedica La Dehesa. 

 Centro audiométrico Clínica Tabancura. 

 Centro audiométrico Clínica Alemana. 

 Centro audiométrico Hospital Fach. 

 Escuela de fonoaudiología Universidad Andrés Bello. 

 Escuela de fonoaudiología Universidad del Bio Bio. 

 Escuela de fonoaudiología Universidad Mayor. 

 Escuela de fonoaudiología Universidad del Desarrollo 

Concepción. 

 Escuela de fonoaudiología Universidad de Talca. 

 Escuela de fonoaudiología Universidad San Sebastián. 
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4. CERTIFICACIÓN. 
 
  

INGENIERÍA EN CONTROL ACÚSTICO LTDA. posee todos sus equipos con certificación internacional 

vigente, con esto podemos asegurar un análisis de la información completamente válido y 

preciso. Además, está inscrita como Institución Oficial de Control Técnico de Calidad, 

orden Nº935 del Ministerio de la Vivienda y Urbanismo, en el área de Acondicionamiento 

Ambiental, correspondiente a la especialidad de Mediciones y Aislación Acústica en 

Terreno. 

 

5. INSTRUMENTAL Y NORMAS A UTILIZAR. 
 
 

 Analizador de Tiempo Real Larson & Davis  modelo 2900 B, configurado como Sonómetro 

Integrador tipo1. 

 Standards Compliance ANSI S1.4-1985 (R 2001), S1.43-1997 (R 2002), S1.25-1991 (R 

2002), S1.11-2004 IEC 61672-2002, 60651-2001, 60804-2000, 61260-2001, 61252-002 

 Norma ISO 8253-1-1989 ά!ŎƻǳǎǘƛŎǎ - !ǳŘƛƻƳŜǘǊƛŎǎ ǘŜǎǘ ƳŜǘƘƻŘǎέΦ 

 Protocolo de control y seguimiento ς Trabajadores expuesto a ruido y/o sordera 

profesional, Programa Salud Ocupacional, Ministerio de Salud. 

 


